DM I4o TIPPING VALVES

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

D14OPP195PP

VALVOLA PIOMBATA / SEALED VALVE
ATTACCO PRESSOSTATO / PRESSURE SWITCH GAUGE

RACCORDO D'ENTRATA / INLET GAUGE
5 =3/4"GAS MASCHIO / 3/4” GAS MALE

TARATURA VALVOLA MASSIMA PRESSIONE
PRESSURE RELIEF VALVE SETTING
08 -+ 35 MPa (80-350 bar)

P = DISCESA PROGRESSIVA / PROGRESSIVE LOWERING
P = COMANDO PNEUMATICO / PNEUMATIC CONTROL

MODELLO / MODEL
DM 140P
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
Portata nominale ’ Temperatura fluido °C (t) 5 5
Flow rate 140 l/min Fluid temperature °C (t) ~23°4:80°C
Pressione.massima dilavoro 350 bar Camp? viscosita 12-100 St
Max working pressure Viscosity range
Pressione massima di picco Filtrazione / Filtering 20/17
0.1
Max peak pressure (=9:15) 400khss 1SO 4406 Bx=75 25 pm
Pressione massima sul T Peso
T port max pressure 30kar Weight s.1kg
Pressione pne'umatica massima 10 bar F|l:ll'd0 oIif) minerale 1SO VG 46
Max pneumatic pressure Mineral oil
» Pneumatic operated 140 I/min distributor, for tipping vehicles.
« [t performs tipping, fast lowering and progressive lowering (by means
of progressive pneumatic control).
» Theinlet check valve and the adjustable relief valve are built-in.
The relief valve range is from 140-350 bar.
» End-of-stroke rope.
 Flange connection to tank or chassis is available.
* Manometer connection.
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IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preawviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo. I N T E R P U M P
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding. HYDRAU LICS
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